
 
 
CSN Inschroefelement Type ERCH/ERCT/ERCU Water 
 
 
 
Toepassing 
 
Verwarming van water van normale kwaliteit. 
 
Technische gegevens 
Bedrijfstemperatuur : max. 100 °C  
Bedrijfsdruk : max. 10 bar 
met CrNi-Staalmantel 
Werkstof : 1.4404 
Beschermklasse : IP 54 
met Messingschroefdraad G 1 ½'', 
onverwarmde lengte : 35 mm 
 
 
Specifieke gegevens 
�Type ERCT met temperatuurreglaar 0-85 °C of 30-110 °C. 1-polig 
�Type ERCU is voorzien van een droogkookbeveiliging 
 
 
Technische Details: 
 

Type: Inbouwlengte Spanning Vermogen Oppervlakte Gewicht: 

ERCH / 20 200 mm 400 V 3N~ 1500 W 5,9 W / cm² 1,55 kg 

ERCH / 25 250 mm 400 V 3N~ 2000 W 6,0 W / cm² 1,65 kg 

ERCH / 35 350 mm 400 V 3N~ 3000 W 6,0 W / cm² 1,80 kg 

ERCH / 45 450 mm 400 V 3N~ 4500 W 6,9 W / cm² 2,00 kg 

ERCH / 65 650 mm 400 V 3N~ 6000 W 6,2 W / cm² 2,30 kg 

ERCH / 65 650 mm 400 V 3N~ 9000 W 9,2 W / cm² 2,30 kg 

ERCH / 80 800 mm 400 V 3N~ 9000 W 7,4 W / cm² 2,60 kg 

 
 
 

Type: Inbouwlengte Spanning Vermogen Oppervlakte Gewicht: 

ERCT / 20 200 mm 400 V 3N~ 1500 W 5,9 W / cm² 1,55 kg 

ERCT / 25 250 mm 400 V 3N~ 2000 W 6,0 W / cm² 1,65 kg 

ERCT / 35 350 mm 400 V 3N~ 3000 W 6,0 W / cm² 1,80 kg 

ERCT / 45 450 mm 400 V 3N~ 4500 W 6,9 W / cm² 2,00 kg 

ERCT / 65 650 mm 400 V 3N~ 6000 W 6,2 W / cm² 2,30 kg 

ERCT / 65 650 mm 400 V 3N~ 9000 W 9,2 W / cm² 2,30 kg 

ERCT / 80 800 mm 400 V 3N~ 9000 W 7,4 W / cm² 2,60 kg 

 



 
Type: Inbouwlengte Spanning Vermogen Oppervlakte Gewicht: 

ERCU / 20 200 mm 400 V 3N~ 2000 W 7,8 W / cm² 1,3 kg 

ERCU / 25 250 mm 400 V 3N~ 3000 W 9,4 W / cm² 1,4 kg 

ERCU / 35 350 mm 400 V 3N~ 4500 W 9,4 W / cm² 1,6 kg 

ERCU / 45 450 mm 400 V 3N~ 6000 W 9,4 W / cm² 1,8 kg 

ERCU / 55 550 mm 400 V 3N~ 7500 W 9,4 W / cm² 2,0 kg 

ERCU / 65 650 mm 400 V 3N~ 9000 W 9,4 W / cm² 2,1 kg 

ERCU / 80 800 mm 400 V 3N~ 12000 W 10,0 W / cm²  2,4 kg 

 
 
CSN Inschroefelement Type ERKT Water 
 
Toepassing 
Verwarming van water van normale kwaliteit. 
 
Technische gegevens 
Bedrijfstemperatuur : max. 100 °C 
Bedrijfsdruk : max. 10 bar 
Mantel: vernikkeld koper 
Beschermklasse : IP 54 
met Messingschroefdraad G 1 ½'', 
onverwarmde lengte : 35 mm 
Voorzien van temperatuurreglaar 0-85 °C of 30-110 ° C. 1-polig 
 

Type: Inbouwlengte Spanning Vermogen Oppervlakte Gewicht: 

ERKT / 20 200 mm 400 V 3N~ 2000 W 7,8 W / cm² 0,8 kg 

ERKT / 25 250 mm 400 V 3N~ 2500 W 7,4 W / cm² 0,9 kg 

ERKT / 30 300 mm 400 V 3N~ 3000 W 7,2 W / cm² 1,0 kg 

ERKT / 35 350 mm 400 V 3N~ 3500 W 7,1 W / cm² 1,05 kg 

ERKT / 40 400 mm 400 V 3N~ 4500 W 7,8 W / cm² 1,15 kg 

ERKT / 45 450 mm 400 V 3N~ 6000 W 9,1 W / cm² 1,25 kg 

ERKT / 55 550 mm 400 V 3N~ 7500 W 9,2 W / cm² 1,4 kg 

ERKT / 65 650 mm 400 V 3N~ 9000 W 9,2 W / cm² 1,55 kg 

 
Opmerking: 
Andere uitvoeringen zijn leverbaar. Variaties kunnen uitgevoerd worden in lengte, vermogen, 
oppervlaktebelasting en spanning. 
Voor toepassingen voor gassen en oliën zie de betreffende informatiebladen. 
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