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Temperatuurregelaar – type HTB A,B of C Ex 
 
Temperatuurregelaars van het type 
HTB Ex zijn speciaal ontworpen 
volgens ATEX richtlijnen. Ze worden 
gebruikt voor het regelen van 
verwarmingssystemen voor leidingen en tanks 
in diverse temperatuur bereiken. De 
thermostaten bestaan uit een capillair met 
voeler die de verwarming in en uit schakelt.  
 
De HTB temperatuurregelaars zijn in drie types 
te verkrijgen, ze verschillen in het regelbereik. 
 
De temperatuurregelaars kunnen geleverd worden met ATEX certificaat. 
 
De temperatuurregelaars, en de capillaire thermostaten zijn uit voorraad leverbaar. 
 
Toepassingen 
De temperatuurregelaars zijn ATEX gecertificeerd en zijn daardoor inzetbaar op plaatsen 
waar explosie gevaar is. De verwarmingskabel is direct aan te sluiten op de thermostaat, 
deze dient dan gelijk als aansluitdoos, mits het totaal te schakelen vermogen lager is dan 
3600 W bij 230 V. 
 
Technische specificaties 
 
 
Specificaties  
HTB Ex 

 

Afmeting behuizing 175 x 111 x 106 mm 
Beschermklasse IP55 
Materiaal Gietaluminium 
Schroefingangen 2 x M20 
Max. temperatuur 
behuizing 

 
70 °C 

Schakelvermogen 1 x 16 A (230 V) of 
1 x 10 A (400 V) 

 
 
 
Type HTB/A Ex HTB/B Ex HTB/C Ex 
Regelbereik 0...40 °C 30...110 °C 50...320 °C 
Differentiaal 1,5 K 3 K 6 K 
Max. toelaatbare voelertemperatuur 50 °C 120 °C 330 °C 
Min. toelaatbare voelertemperatuur -20 °C -10 °C -10 °C 
Voelerlengte 150mm 110mm 160mm 
Voelerdiameter 6mm 5mm 3,2mm 
Lengte Capillair  850mm 830mm 850mm 
Diameter Capillair 6mm 6mm 3,1mm 
 


